
Vysoce úèinné litinové kotle na tuhá paliva

...Nový design

...Výkon až 56 kW

...Manuální pøikládání

Technické parametry

www.caldera.com.tr
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Model
Solitherm 3

ST 3S
Solitherm 4    

ST 4S
Solitherm 5    

ST 5S
Solitherm 6    

ST 6S
Solitherm 7    

ST 7S
Solitherm 8    

ST 8S

Poèet èlánkù 3 4 5 6 7 8

Palivo

Výkon (èerné/hnìdé uhlí, koks) kW 17 27 34 41 48 56

Výkon (døevo) kW 15 23 30 36 43 51

Úèinnost % 73,7 75,1 76,0 76,7 77,3 77,8

Hmotnost netto kg 178 213 248 283 318 353

Objem vodního výmìníku l 17 22 27 32 37 42

Maximální nakládací výška paliva cm

Cirkulace spalin

Požadovaný tah komína Pa 10 - 22 11 - 25 12 - 26 13 - 27 14 - 28 15 - 29

mbar 0.10-0.22 0.11-0.25 0.12-0.26 0.13-0.27 0.14-0.28 0.15-0.29

Rozmìry spalovací komory

Výška mm

Šíøka mm

Délka mm 220 320 420 520 620 720

Pøikládací otvor (horní dvíøka) mmxmm

Rozsah provozní teploty °C

Maximální provozní teplota °C

Minimální teplota na zpáteèce °C

Maximální provozní tlak bar

Prùmìr pøipojení otopné a vratné vody R

Pr. napouštìcího/vypouštìcího pøipoj. R

Délka 1 (L1) mm 378 478 578 678 778 878

Délka 2 (L2) mm 562 662 762 862 962 1062

Prùmìr kouøovodu mm

Typ paliva

Maximální dávka paliva kg 10 14 18 22 26 30

Doba vyhoøení pøi max. dávce paliva hod.

Požadované vlastnosti paliva

Hmotnostní tok spalin g/s 9,0 13,0 18,0 21,5 26,0 31,5

Maximální dávka paliva kg 13 18 23 28 33 38

Doba vyhoøení pøi max. dávce paliva hod.

Požadované vlastnosti paliva

Hmotnostní tok spalin g/s 13,0 20,8 26,0 31,5 37,0 43,0

1 1/2"

Døevo, èerné/hnìdé uhlí, koks

35

Horizontální dvouprùchodová

425

315

322 x 318

30 až 90

100

50 (doporuèená)

4

Prùmerná vyhrevnost 26.000 - 30.000 kJ/kg

1/2"

160

Døevo

3 až 5

Maximální obsah vody - 20 %

Maximální prùøez 10 cm x 10 cm

Prùmìrná výhøevnost 17.000 - 20.000 kJ/kg

Èerné/hnìdé uhlí, koks

5 až 8
Maximální obsah vody - 15 %

Prùmerná velikost - 30 - 60 mm



1. Termostatický regulátor 

2. Pøikládací dvíøka

3. Regulátor sekundárního vzduchu

4. Vybírací dvíøka na popel

5. Primární klapka

6. Popelník

7. Topeništì

8. Smìr proudìní spalin

9. Ocelové propojení jednotlivých èlánkù

10. Silná izolace kolem kotlového tìlesa

11. Hrdlo kouøovodu s integrovaným èistícím otvorem

12. Komínová klapka s ovládáním

Kotel Solitherm využívá unikátní patentovanou cirkulaci 

spalin pro vyšší celkovou úèinnost, která zajiš�uje nižší 

emise i menší zneèištìní kouøových cest. Toto øešení je 

vymyšleno, aby bylo v souladu s novými normami.

Principem je asymetrické rozložení èlánkù, kdy se 

pøekrývá vodní sloupec a spalinová cesta.

Tato funkce zajistí:

- Velmi dobrou turbulanci spalin s menším protitlakem.

- Zvýšená rychlost spalin.

- Zvýšení tepelného výkonu díky maximalizované 

  pøedávací ploše.

Zdokonalené proudìní spalin

Solitherm

Solitherm je litinový kotel ve zcela novém designu urèený pro ekonomické a 

ekologické vytápìní domù a menších provozoven. Byl navržen v souladu s novou a 

pøipravovanou normou EN 303/5 a vyšší úèinností provozu.                                       

Díky kotlovému tìlesu z šedé litiny tøídy EN-GJL 200 vyrobené pomocí flexibilní 

technologie odlévání je kotel Solitherm odolnìjší vùèi korozi, která mùže být 

zpùsobena nižší teplotou vody na zpáteèce, nižší teplotou spalin nebo vysokým 

obsahem vody v palivu. Unikátní a patentovaný systém cirkulace spalin na 

dvouprùchodovém principu umožòuje dosáhnout kotlùm Solitherm vyšší výkonnost 

než u obdobných výrobkù na trhu, stejnì tak i nižší emise i teplotu spalin do komínu. 

Tyto parametry mají pro uživatele význam v úspoøe energie.                                      

Vzhledem k vysoce kvalitní technologii lití, lze jako palivo pro Solitherm využívat 

koks stejnì jako døevo, hnìdé uhlí i èerné uhlí s vysokou výhøevností. Ovládání 

sekundárního i primárního vzduchu zajiš�uje komfortní vytápìní i pøi spalování 

hnìdého èi èerného uhlí. Teplota spalin a vody je ovládána termostatickým 

regulátorem. Teplotu vody lze sledovat na pøehledném teplomìru. Solitherm lze 

napojit na otevøené i uzavøené otopné systémy s možností instalace dochlazovací 

smyèky.                                                                                                                          
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Solitherm

Velká pøikládací dvíøka i komora topeništì

Možnost vložení vìtší dávky døeva a tím dosažení delší doby hoøení

Vysoká úèinnost a efektivní pøedávání tepla

Nová patentovaná konstrukce kotlù Caldera se vyznaèuje velkou plochou pro pøedávání tepla do otopného systému, zajiš�uje výhodné 

proudìní pøes spalinové cesty a je tak zvýšena úèinnost pøenosu tepla. To je také dùvod, proè je prùmìrnì celková úèinnost kotlù vyšší 

než 75 %, jak to vyžadují nejnovìjší standardy.

Vysoce kvalitní materiály tepelné izolace

V obou pøedních dveøích je 20 mm speciální lité odolné keramické vlákno k minimalizaci tepelných ztrát. Tìleso kotle je izolováno 50 mm 

silnou fólii se skelnou vatou.

Volitelná chladící smyèka proti pøehøátí

Možnost  instalace originální mìdìné smyèky proti pøehøátí pro pøípad nadmìrné akumulace tepla v kotli. Bezpeènostní ventil aktivuje 

chladící systém pøi vysokých teplotách vody.

Kompletní dodávka

Litinový kotel Solitherm je dodáván kompletní a smontovaný, což ušetøí èas pøi instalaci.

Výhody kotlù Solitherm oproti konkurenci:

1. Efektivní proudìní spalin s vysokou úèinností díky novému patentovanému systému cirkulace spalin Caldera.

2. Úèinné pøedávání tepla díky konstrukci litinových èlánkù.

3. Rychlejší rozhoøívání pøi každém pøilození, díky snadnému pøístupu vzduchu do spalovací komory a díky vertikálnímu rozložení

    litinových èlánkù.

4. Pøedehøívání vody vedené v roštu pro zvýšení efektivity.

5. Snadná obsluha a provoz.

6. Velká palivová komora a tím možnost delších intervalù pøikládání.

7. Snížené emize a malé množství popela.

8. Dlouhá životnost.
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