(ABX)

Technicky list vyrobku

Krbova kamna

STOCKHOLM TV 12,2 kW




Technické parametry
Vykon

| Regulovatelny vykon (kW)

4,5-16

Rozméry

Vyska (1) x Siika (2) x Hloubka (3) (mm)

1230 x 626 x 485

Maximalni délka polen (mm) 350
Hmotnost podle obloZeni

| kachle (kg) 165
Vzduch

Centralni pfivod vzduchu (7) / pramér (mm) ano /110
Sekundarni pfivod vzduchu / Ovladani sekundarniho vzduchu ano / ano
Ovladani primarniho vzduchu ano
Terciarni pfivod vzduchu ne
Automaticka regulace piivodu vzduchu ne
Vyska osy centralniho pfivodu vzduchu (8) (mm) 283
Parametry

Palivo: dfevo / dievéné brikety [D / DB]

Spotreba pfipustného paliva pfi jmenovitém vykonu (kg/hod) [D / DB] 34/34
Vytapény prostor (m?) 90 - 320
Energeticka uéinnost (%) [D / DB] 85/85
Minimalni tah komina (Pa) 12
Teplota spalin (°C) [D / DB] 181 /181
Hmotnostni tok spalin (g/s) [D / DB] 114/114
Koncentrace CO pfi 13% 0, (mg/Nm?) [D / DB] 1134 /1134
Koncentrace NOx pii 13% O, (mg/Nm?) [D / DB] 109/109
Koncentrace OGC p¥i 13% O, (mg/Nm?) [D / DB] 114 /114
Koncentrace prachu pfi 13% O, (mg/Nm?) [D / DB] 59 /59
Nepietriity provoz 24 hodin ano
Vicendasobné zavirani dvifek ne
Kourovod

Pripojeni koufovodu (4) horni
Priimér koufovodu (mm) 150
Vzdalenost osy horniho koufovodu (6) (mm) 201
Teplovodni vyménik

Ochlazovaci smyéka ne
Teplosménna plocha vyméniku (m?) 0,74
Maximalni pracovni tlak (bar) 2
Objem vymeéniku () 24,8
Vykon vytapéni prostoru (kW) 3
Vykon ohfevu vody (kW) 2-12.2
Zkousky

201/2012 Sh. ano
€SN EN 13240:2002/A2:2005/AC:2008 ano
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Doplnujici informace
1 vyska 1230 mm
2 sirka 626 mm
3 hloubka 485 mm
4 koufovod 150 mm
6 vzdalenost osy horniho koufovodu 201 mm
7 centralni privod vzduchu 110 mm
8 vy&ka osy centralniho pfivodu vzduchu 283 mm
9 ovladani primarniho pfivodu vzduchu - dozadu otevieno
10 ovladani sekundarniho pfivodu vzduchu - dozadu otevieno
12 vstup topné vody 3/4" vnéjsi
13 wystup topné vody 3/4" vnejsi
17 odvzdusnovaci ventil
19 jimka pro gidlo
26 regulator teploty vystupni vody z vyméniku

Ovlddani vykonu krbowych kamen je mozné dvojim zplsobem:

1. Manuélné - pomoci requlace primérniho a sekundarniho vzduchu, Pfi této varianté nastavte reguldtor (26) na maximum.

2. Automaticky - pomoci reguldtoru teploty vystupni vody z vyméniku. Nastavte poZadovanou teplotu vystupni vody na reguldtoru a ten bude automaticky ovladat pfivod

vzduchu-vykon kamen. Pfi této varianté nastavte piivod sekundariho vzduchu na - otevfeno a primarni vzduch na - zavfeno.

Pfi instalaci kamen na misto, kde bude provadén jeji provoz, je tfeba dbat na dostatecny pfistup k regulatoru vystupni horké vody z vyméniku, ktery je umistén v horni

zadnf ¢asti kamen.

Instalace termostatického reguldtoru (26)

Instalaci regulatoru (26) a celkové zapojeni do otopného systému smi provadét pouze odborna firma s pfislusnym opravnénim, kvalifikaci, na zakladé vypracovaného

projektu.

- na vystup z vymeniku (nahofe) nasroubovat redukci z 3/4" na 1" a na ni nadroubovat , 7" armaturu dle obrazku

- na armaturu nasroubovat redukci z 1" na 3/4"

- zapojit regulator dle rozmérového nacrtku

- kolecko reguldtoru wytodit na nejvy3si hodnotu, dusitko centrainiho privodu vzduchu zvednout do polohy otevieno a v této pozici spojit tahla fetizkem (A) a potom
fetizek zkratit na potfebnou délku

Véechny zavitové spoje musi byt vodotésné utésnény (konopi, teflon).

Netopit v kmanech neni-li v otopné soustavé voda!

Pokud neni Centrélni pfived vzduchu (CPV) napojen na piivod z jiné mistnosti, je nutno dodrzet dostatecnou odstupovou vzdalenost od zadnf stény, aby byla zachovana

funkCnost tahla regulatoru CPV a zdroven nedoslo k zamezeni vstupu do CPV.
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