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ROZMEROVE SCHEMA KRBOVYCH KAMEN S INSTALACI KOLENA
ODTAHU SPALIN DODAVANEHO JAKO ZVLASTNI PRISLUSENSTVi
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Otvor pro odvzdusnovaci ventil
(vnitini zavit G1/2")

Automaticky odvzdusiiovaci ventil
musi byt vidy pfipojen!

il

Vyvod chladici kapaliny
(vn&jsi zavit G3/4")

=

Pfivod vratné vody
(vnitini zavit G1")

Vyvod topné vody
(vnitini zavit G1")

il

Pfivod chladici kapaliny

(vn&jsi zavit G3/4")

— |
@ @ Jimka pro termostatické ¢idlo
(klapka automatické regulace vzduchu)
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Technicky list pro krbova kamna
Eboli/Empoli
s vyménikem
(varianta s vychlazovaci smyckou)

Vhodné palivo: Spravny provoz:
Pro pouzivani vhodného paliva nahlédnéte Pro spravné a bezpecné zachazeni s krbovymi kamny

do kapitoly 2.2 Palive ve VSeobecném navodu k obsluze. | nahlédnéte do kapitol: 2. Popis spalovaciho procesu
a 5. Navod k obsluze ve VSeobecném navodu k obsluze.

POKYNY PRO OVLADANI REZIMU SPALOVANI:

Vykon topidla Vykon topidla Vykon topidla Vykon topidla
Palivo 100% | 33% 100% | 33% 100% | 33% 100% 33%
MnoZstvi paliva Primérni vzduch Sekundéirni vzduch Tercidlni vzduch

Drevéna polena 35kg/h | 1,2kg/h | otevien 80% otevien 30% otevien 50% otevien 20% neregulovatelny

Ekobrikety 3,3 kg/h 1,1 kg/h | otevien 100% | otevien 50% otevien 40% otevien 15% neregulovatelny

Uhelné brikety 2,7kg/h | 09kg/h | otevien 100% | otevien 50% otevien 50% otevien 20% neregulovatelny

‘ Di‘evéna . Uhelné

TECHNICKA DATA: polena Ekobrikety brikety
Dosazeny tepelny vykon (100%) 12,4 kW 12,5 kW 12,5kW  |Vyska 992 mm
Snizeny tepelny vykon (33%) 4,1 kW 4,1 kW 4,1 kW |[Siika 695 mm
Vykon pfedavany pouze té€lesem kamen 3,9 kW 3,7 kW 54kW  |Hloubka 564 mm
Pouzitelny vykon pro ohiev vody 8,5 kW 8,8 kW 7,1 kW |Hmotnost 175 kg
Maximélni davka paliva pro pfilozeni 3,5kg/hod | 3,3kg/hod | 2,7kg/hod |Primér koufovodu 150 mm
Priim. teplota spalin za hrdl. koufovodu 266 °C 284 °C 231 °C Maximélni provozni pietlak vyméniku 0,2 MPa
Hmotnostni pritok suchych spalin 8,3 g/s 8,9 g/s 9,9 g/s Vodni obsah vyméniku 141
Energeticka G¢innost 83,1 % 82,5 % 84,3 %  |Doporuceny tepelny spad (t vystupni — t vstupni) 75 - 60 °C
Primérna koncentrace CO, 11,8 % 11,4 % 9,7 % Minimalni tah komina v hrdle koufovodu 12 Pa
Koncentrace CO ve spalinach pii 13% O, 3511 mg/Nm’[2172 mg/Nm’|2141 mg/Nm’|Vytapéci schopnost (stfedni tepelné ztrity) pfi 12,5 kW| cca. 225 m’
Prach pii 13% O, 32 mg/Nm’ | 21 mg/Nm® | 25 mg/Nm® |Regulovatelny vykon 3,7-12,5kW
Mnozstvi spalovaciho vzduchu pii jmenovitém vykonu 28 m’/h 27 m*h 26 m’/h  |[Maximalni teplota vystupni vody 80 °C

Zkouseno dle CSN EN 13 240:2002/A2:2005 [d4
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Informativni rozmér topenisté
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TECHNICKY POPIS :
Poz. Nazev Cislo zboZi _|Poz. Nazev Cislo zboZi _|Poz. Niazev Cislo zbozi
1 |Dvirka topenisté/Cerna 0332215005300| 13 |Horni fimsa - pravé/zelena (Empoli) 0332215016105 | 19 |Zaslepka horni fimsy/zelené (Eboli) 0332215116103
2 |Hrdlo koufovodu/Cerna 0470315005007| 13 |Horni fimsa - prava/karamel (Eboli) 0332215146105 | 20 |Automatickd regulace vzduchu (klapka) 0431317006601
3 |Popelnik/¢erna 0332215005070| 13 |Horni fimsa - prava/hnéda (Eboli) 0332215106105 | A |Cihla 30x235x390 0431915005501
4 |Zabrana/Cerna 0431915006040| 13 |Horni fimsa - prava/zelena (Eboli) 0332215116105| B |Cihla 30x235x330 0431915005504
5 |Rost/Gerna 0332215005052| 14 |Kryt zadni 0332215106110 | C |Cihla 30x320x60 0332215005502
6 |Regulator primarniho vzduchu/zlaty 0082010030005| 15 |Tésnici $fitira koufovodu 10x4 mm 0040210040005
7 |Regulator sekundérniho vzduchu/zlaty |[0082010030005| 16 |Zaslepka koufovodu/Cerna 0470315007002
8 |Vystup tercidlniho vzduchu - 17 |Tahlo ¢isténi/Cernd 0431915006080
9 |Pakovy uzavér dvifek topenisté/zlaty  [0081010080005| 18 |Kachle bok/bordeaux (Empoli) 0332215026101
10 |Zaruvzdorné sklo (260x370) 0332215005304| 18 |Kachle bok/hnéda (Empoli) 0332215006101
11 |Clona - volna (30x65x355) 0431915005701 18 |Kachle bok/picasso (Empoli) 0332215036101
12 |Horni fimsa - levd/bordeaux (Empoli) 0332215026102| 18 |[Kachle bok/zelena (Empoli) 0332215016101
12 |Horni fimsa - levd/hnéda (Empoli) 0332215006102| 18 |Kachle bok/karamel (Eboli) 0332215146101
12 |Horni fimsa - levé/picasso (Empoli) 0332215036102| 18 |Kachle bok/hnéda (Eboli) 0332215106101
12 |Horni fimsa - levé/zelena (Empoli) 0332215016102| 18 |Kachle bok/zelené (Eboli) 0332215116101
12 |Horni fimsa - levé/karamel (Eboli) 0332215146102| 19 |Zaslepka horni fimsy/bordeaux (Empoli) | 0332215026103 |Vymezovaci siitira horni fimsy (380 mm) 0040208020005
12 |Horni fimsa - leva/hnéda (Eboli) 0332215106102| 19 |Zaslepka horni fimsy/hnéda (Empoli) 0332215006103 |Tésnici $itira dveti 14 mm (2490 mm) 0040014140005
12 |Horni fimsa - levéd/zelena (Eboli) 0332215116102| 19 |Zaslepka horni fimsy/picasso (Empoli) |0332215036103 |Tésnici Siitira skla 10x4 mm (1300 mm) 0040210040005
13 |Horni fimsa - pravé/bordeaux (Empoli) |0332215026105| 19 |Zaslepka horni fimsy/zelena (Empoli) 0332215016103 |Té&snici $nura drzakd skla 8x2 mm (100 mm) | 0040208020005
13 |Horni fimsa - pravd/hnéda (Empoli) 0332215006105| 19 |Zaslepka horni fimsy/karamel (Eboli) 0332215146103 |Té&snici $nura koufovodu 10x4 mm (960 mm) | 0040210040005
13 |Horni fimsa - pravé/picasso (Empoli) [0332215036105| 19 |Zaslepka horni fimsy/hnéda (Eboli) 0332215106103 |Té&snici $nura vika té€lesa 10x4 mm (1100 mm) | 0040210040005

E

Drobné nepresnosti ve velikosti, pravouhlosti a rovinnosti
ploch, rozdily v odstinu a efektech glazury jsou nedilnou
soucasti tohoto keramického vyrobku. Vyskyt drobnych
vlasovych trhlin v glazufe je pFipustny

a neni povaZzovan za vadu!
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