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ROZMEROVE SCHEMA KRB()VYCH KAMEN S INS,TAL,ACi KOLENA
ODTAHU SPALIN DODAVANEHO JAKO ZVLASTNI PRISLUSENSTVi
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Otvor pro odvzdus$novaci ventil

(vnitini zavit G1/2")
Automaticky odvzduSiovaci ventil
musi byt vZzdy pripojen!

Ptivod vratné vody

' (vnitini zavit G1")

Vyvod topné vody

(vnitini zavit G1")

Jimka pro termostatické ¢idlo
“(obéhové cerpadlo)

Délka jimky (105 mm)
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Technicky list pro krbovéa kamna
Trino AL s vyménikem

Vhodné palive:

Pro pouzivani vhodného paliva nahlédnéte
do kapitoly 2.2 Palive ve VSeobecném navodu k obsluze.

Spravny provoz:
Pro spravné a bezpecné zachdzeni s krbovymi kamny

nahlédnéte do kapitol: 2. Popis spalovaciho procesu
a 5. Navod k obsluze ve VSeobecném navodu k obsluze.

POKYNY PRO OVLADANI REZIMU SPALOVANI:

Vykon topidla Vykon topidla Vykon topidla Vykon topidla
Palivo 100% | 33% 100% | 33% 100% | 33% 100% | 33%
MnozZstvi paliva Primarni vzduch Sekundarni vzduch Tercialni vzduch
Di'evéna polena 3 kg/h 1 kg/h uzavien uzavien otevien 100% | otevien 50% neregulovatelny
Ekobrikety 2,7kg/h | 0,9kg/h otevien 10% otevien 5% otevien 100% | otevien 50% neregulovatelny
Uhelné brikety 2 kg/h 0,7kg/h | otevien 100% | otevien 50% otevien 20% otevien 10% neregulovatelny
c Drevéna . Uhelné
TECHNICKA DATA: polena Ekobrikety brikety
Dosazeny tepelny vykon (100%) 10,5 kW 10 kW 10,2 kW  |Vyska 993 mm
Snizeny tepelny vykon (33%) 3,5 kW 3,3 kW 3,4 kW Sitka 580 mm
Vykon pfedavany pouze télesem kamen 2,9 kW 2,6 kW 3 kW Hloubka 594 mm
Pouzitelny vykon pro ohfev vody 7,6 kW 7.4 kW 7,2kW  |Hmotnost 173 kg
Maximalni davka paliva pro pfilozeni 3 kg/hod 2,7 kg/hod 2 kg/hod  |Prumér koufovodu 150 mm
Praim. teplota spalin za hrdl. koufovodu 261 °C 280 °C 257 °C Maximalni provozni pfetlak vyméniku 0,2 MPa
Hmotnostni pritok suchych spalin 8,2 g/s 9,5 g/s 10,2 g/s  |Vodni obsah vyméniku 141
Energeticka Gi¢innost 82,4 % 80,1 % 80,1 % Doporuceny tepelny spad (t vystupni — t vstupni) 75 - 60 °C
Primérna koncentrace CO, 10,6 % 8,9 % 7,6 % Minimalni tah komina v hrdle koufovodu 12 Pa
Koncentrace CO ve spalindch pii 13% O, 1083 mg/Nm’ | 666 mg/Nm’® | 1060 mg/Nm® | Vytapéci schopnost (stiedni tepelné ztraty) pfi 10,5 kW | cca 189 m’
Prach pii 13% O, 18 mg/Nm® | 17 mg/Nm’ | 24 mg/Nm® [Regulovatelny vykon 3,3-10,5kW
Mnozstvi spalovaciho vzduchu pfi jmenovitém vykonu 25 m’/h 35m’h 30 m’h
Zkougeno dle CSN EN 13 240:2002/A2:2005 ce
1 11092013aCZ
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TECHNICKY POPIS :
Poz. Nazev Cislo zbozi Poz. Nazev Cislo zbozi
1 Dviika topenisté/Cerna 0433615005300 17 Kachle bok/¢erna 0432015136121
2 Hrdlo koutovodu/Cernd 0470315005007 17 Kachle bok/hnéda 0432015436121 Drobné nepiesnosti ve velikosti, pravoihlosti a rovinnosti
3 Popelnik/¢erna 0332315005030 17 Kachle bok/medovnik 0432015336121 ploch, rozdily v odstinu a efektech glazury jsou nedilnou
4 | Zabrana/Gerna 0432015005040 17 | Kachle bok/slonové kost 0432015006121 | | soutasti tohoto keramického vyrobku. Vyskyt drobnych
5| Zarobetonovy rost 0332315005052 | 17 | Kachle bok/terakota 0432015236121 | | Y1asovdch (vhilin v glazufe je pripustny
6 Regulator primarniho vzduchu 0433615005095 17 Kachle bok/camel 0432015636121 P )
7 Regulator sekundéarniho vzduchu/erna 0433615005085 18 Zaslepka vika/Cerna 0432015005140
8 Vystup tercidlniho vzduchu - 19 Externi pfivod vzduchu (&100) 0088500050008
9 Pékovy uzavér dvirek topeni§té/chrom. 0432015115319 A Cihla 30x230x330 0332315005501
10 Zaruvzdorné sklo (300x410) 0432015005304 B Cihla 30x305x30 0332315005502
11 Clona - volna (30x65x355) 0431915005701 C Cihla 30x190x340 0332315005504
12 Viko/€erna 0432015005100 D Cihla 30x190x340 0332315005505
13 Kryt zadni 0433615006110
14 Tésnici $nura koufovodu 10x4 mm 0040210040005
15 Zaslepka koutovodu/éerna 0470315007002
16 Kachle bok/¢erna 0432015136120 | Tésnici $ntra dveti 14 mm (2490 mm) 0040014140005
16 Kachle bok/hnéda 0432015436120 | Tésnici $nira skla 10x4 mm (1350 mm) 0040210040005
16 Kachle bok/medovnik 0432015336120 | Tésnici $nira drzaka skla 8x2 mm (160 mm) 0040208020005
16 Kachle bok/slonova kost 0432015006120 | Tésnici $nira koutovodu 10x4 mm (960 mm) 0040210040005
16 Kachle bok/terakota 0432015236120 | Tésnici $nira vika té€lesa 10x4 mm (1100 mm) 0040210040005
16 Kachle bok/camel 0432015636120 | Vymezovaci $ndra kachli 9x3 (1200 mm) 0089000410005
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