FLAMEN

OMEGA 90V F

Celni teplovzdusna krbova viozka.

Bezramové provedeni - designové potisténé sklo.
Otvirani se zdvihem, moznost vyklopeni dopfedu
pro &isténi skla.

Sife dvifek: 90 cm
Vyska dvirek: 45 cm
Uéinnost: 82 %
Regulovatelny vykon: 10 - 17 kW
Dno s rodtem a popelnikem.
Nadstandardni polozky:
Teplovzdusny vyménik.
Minimalni pramér kominu 200 mm
Minimalni provozni tah kominu 12 Pa
Pramér pfivodu externiho vzduchu 150 mm
Potfebné mnoZstvi vzduchu pro hofeni 45 m*h
Odstup od obestavby 7cm
Velikost mrizek (dolni/horni) 2300/2500 cm?
Uginnost 82 %
Regulovatelny vykon 10-17 kW
Nominalni vykon 15,0 kW
Palivo Drevo, dievéné brikety
Delka polena 60 cm
Spotieba paliva 4.5 kg/h
Vytapény prostor ~ 195 - 420 m?
Hmotnost 330 kg
Obsah vody ve dievé <20 %
Obsah CO pfi 13% O, 009 %
Pramérna teplota spalin za koufovym hrdlem o
(pfi nominalnim vykonu) 26270
Hmotnostni pratok spalin 10,9 g/s
EN 13229:2002/A2:2005 ok BimSch¥V. 1. Stufe ok
Bauart A2 ok BimSchY. 2. Stufe ok
Bauart A1 ok Art. 15a B-VG ok
DINplus ok Zakon ¢. 201/2012 Sb. ok

Tel.: +420 517 070 138

www.flamen.cz

flamen@flamen.cz
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