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POZOR

POVRCHY MOHOU BYT VELMI HORKE!
VZDY POUZIVEJTE OCHRANNE RUKAVICE!

a0

Béhem spalovdni je uvolnéna tepelnd energie, kterd prispivd k vyraznému ohrdti povrchd, dvirek, rukojeti, ovlddacich prvkd, skel,
kourovodu a pripadné také predni Cdsti zaFizeni. Vyhnéte se kontaktu s témito prvky bez prislusného ochranného odévu (ochranné

rukavice, které jsou soucdsti doddvky).

Ujistéte se, Ze si déti jsou védomy téchto nebezpeci a drzte je daleko od kamen béhem jejich provozu.
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NEGEICA

Dékujeme, Ze jste si vybrali nasi spolecnost; nds vyrobek je skvélym resenim vytdpéni vytvorenym nejmoderné;si
technologii s vysokou kvalitou zpracovdni a neustdle aktudlinim designem, jez zaruci uzivat si v naprostém bezpeci
fantasticky pocit, ktery Vdm miiZe poskytnout teplo plamene.

UPOZORNENI

Tento ndvod k obsluze je nedilnou soucasti vyrobku: ujistéte se, ze je stéle k dispozici u zafizeni, a to i v pfipadé pfevodu/prodeje
na jiného vlastnika nebo uzivatele, nebo pfesunu na jiné misto. Je-li poskozen nebo ztracen, pozadejte o dalsi kopii mistni
technicky servis. Tento vyrobek musi byt uréen pro pouziti, pro které byl vyroben. Je vyloucena jakakoliv odpovédnost, smluvni
a mimosmluvni, vyrobce za skody zplsobené na lidech, zvifatech nebo vécech v disledku chyb pfi instalaci, sefizeni, udrzbé a
nespravného pouzivani.

Instalace musi byt provedena kvalifikovanym a opravnénym personalem, jenz piebira plnou odpovédnost za kone¢nou
instalaci a nasledné spravné provozovani instalovaného vyrobku. Je treba mit na paméti vSechny narodni, regionalni,
krajské a obecni pravni predpisy zemé, ve které bylo zafizeni nainstalovano, jakoz i pokyny obsazené v tomto navodu
k obsluze.

V pripadé nedodrzeni téchto opatieni nenese vyrobce zadnou odpovédnost.

Po odstranéni obalu zkontrolujte integritu a Uplnost obsahu. V pfipadé jakychkoliv nesrovnalosti se obratte na prodejce, u
kterého jste zafizeni zakoupili.

V3echny elektrické komponenty, které tvofi vyrobek a zarucuji jeho spravny provoz, musi byt nahrazeny originalnimi nahradnimi
dily vyhradné autorizovanym servisnim stfediskem.

BEZPECNOST

+ ZARIZENi MUZE BYT POUZIVANO DETMI MLADSIMI 8 LET A OSOBAMI SE SNIZENYMI FYZICKYMI,
SMYSLOVYMI NEBO DUSEVNIMI SCHOPNOSTMI NEBO BEZ ZKUSENOSTI A ZNALOSTI, POKUD JSOU POD
DOHLEDEM NEBO POTE, CO BYLY POUCENY O BEZPECNEM POUZIVANI ZARIZENI A POCHOPILY RIZIKA S
NIM SPOJENA.

+ DETI MUSI BYT POD DOHLEDEM, ABY BYLO ZARUCENO, ZE SI NEBUDOU SE ZARIZENIM HRAT.

+ CISTENi A UDRZBA, KTERE MAJI BYT PROVADENY UZIVATELEM, NESMi BYT PROVADENY DETMI BEZ
DOZORU.

+ NEDOTYKEJTE SE GENERATORU, KDYZ MATE HOLA CHODIDLA A MOKRYMI NEBO VLHKYMI CASTMI TELA.
+ JE ZAKAZANO MENIT BEZPECNOSTNI NEBO REGULACNI PRVKY BEZ POVOLENI NEBO POKYNU VYROBCE.

+ NETAHEJTE, NEODPOJUJTE, NEKRUTTE S ELEKTRICKYMI KABELY VYCHAZEJICIMI Z KAMEN, | KDYZ JSOU
ODPOJENE OD ELEKTRICKE SITE.

+ DOPORUCUJE SE UMISTIT NAPAJECI KABEL TAK, ABY NEPRISEL DO KONTAKTU S HORKYMI CASTMI
ZARIZENI.

+ VYHNETE SE UCPANI NEBO SNIZENIROZMERU OTVORU SLOUZICICH KVETRANI MISTA INSTALACE, VETRACI
OTVORY JSOU PODSTATNE PRO SPRAVNE SPALOVANI.

+ NENECHAVEJTE PRVKY OBALU V DOSAHU DETI NEBO NEZPUSOBILYCH OSOB BEZ DOZORU.

+ BEHEM NORMALNIHO PROVOZU VYROBKU MUSI ZUSTAT DVIRKA TOPENISTE ZAVRENA.

+ KDYZ JE ZARIZENI V PROVOZU, JE NA DOTYK HORKE, ZEJMENA VSECHNY JEHO VNEJSI POVRCHY, PROTO
JE DOPORUCENO DAVAT POZOR

* PRED ZAPALENIM ZARIZENI PO DELSI DOBE NEPOUZi{VANI ZKONTROLUJTE PRIPADNE PREKAZKY.

* GENERATOR BYL PROJEKTOVAN NA PROVOZ V JAKYCHKOLIV KLIMATICKYCH PODMINKACH; V PRIPADE
ZVLASTE NEPRIZNIVYCH PODMINEK (SILNY VITR, MRAZ) BY MOHLY ZASAHNOUT BEZPECNOSTNI{ SYSTEMY,
KTERE GENERATOR VYPNOU. POKUD K TOMU DOJDE, KONTAKTUJTE TECHNICKOU SERVISNi PODPORU A V
KAZDEM PRIPADE NEVYPINEJTE BEZPECNOSTNI SYSTEMY.
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+V PRIPADE POZARU KOUROVODU SE VYBAVTE VHODNYMI SYSTEMY PRO UHASENI PLAMENU NEBO
POZADEJTE O ZASAH HASICE.

+ TOTO ZARIZENI NESMi BYT POUZIVANO JAKO SPALOVNA ODPADU
+ NEPOUZIVEJTE PRO ZAPALENI ZADNOU HORLAVOU KAPALINU

¢ KACHLE JSOU RUCNE VYRABENE PREDMETY A JAKO TAKOVE MOHOU VYKAZOVAT MIKROPRASKLINKY,
FLICKY AVADY STINOVANI. TYTO VLASTNOSTI SVEDCI O JEJICH ORIGINALITE. SMALT A KACHLE, VZHLEDEM K
JEJICHROZDILNEMU KOEFICIENTU DILATACE, VYTVARI MIKROTRHLINY (POPRASKANI), KTERE DEMONSTRUJI
JEJICH SKUTECNOU ORIGINALITU. PRO CISTENI KACHLI SE DOPORUCUJE POUZ{VAT MEKKY A SUCHY HADR;
POKUD JE POUZIVAN JAKYKOLIV CISTiCi PROSTREDEK NEBO KAPALINA, MOHLY BY PRONIKNOUT DO
PRASKLIN A ZVYRAZNIT JE.

VSEOBECNA UPOZORNENI

Odpovédnost a La NORDICA S.p.A. je omezena na dodavku zafizeni.
Vase zafizeni je zhotoveno v souladu s profesiondlnimi standardy, podle pozadavkd téchto pokyn( a profesnich pravidel, kvalifikovanymi
pracovniky, ktefi jednaji jménem spolecnosti, které prebiraji plnou odpovédnost za celé zatizeni.
Spole¢nost NORDICA S.p.A. neodpovida za vyrobek upraveny bez povoleni a tim méné za pouziti neoriginalnich nahradnich dila.
JE POVINNE respektovat narodni a evropské normy, mistni predpisy tykajici se stavebnictvi, jakoz i protipozarni predpisy.
NENI MOZNE PROVADET ZMENY NA ZARIZENI. V ptipadé nedodrzovani stanovenych pozadavki a La NORDICA S.p.A.
neprebiraji Zzadnou odpovédnost.

PROHLASENIi VYROBCE O SHODE

Véc: Nepfitomnost azbestu a kadmia
Prohlasuje se, Ze vsechna zafizeni jsou sestavena s materialy, které neobsahuji ¢asti azbestu nebo jeho derivatd, a ze ve plnicim materidlu
pouzitém pro svareni neni pfitomno/pouzito v jakékoliv formé, kadmium, jak vyzaduje referen¢ni norma.

Véc: Narizeni (ES) ¢. 1935/2004
Prohlasuje se, Ze vSechna zafizeni, ktera vyrabime, materidly ur¢ené pro styk s potravinami, jsou vhodné k pouziti s potravinami, v souladu s
uvedenym nafizenim ES.

PRAVIDLA PRO INSTALACI

Instalace vyrobku a pomocnych zafizeni tykajici se topného systému, musi byt v souladu se vSemi platnymi normami a pfedpisy, a tim, co
stanovi zakon.
Instalace, pfislusné pripojeni zafizeni, uvedeni do provozu a ovéreni spravné funkenosti musi byt provedeny odborné vyskolenym personalem
odbornym zplsobem v pIném souladu s platnymi pravnimi predpisy, a to jak na vnitrostatni, regionalni, provin¢ni a obecni Grovni zemé, kde
je zafizeni instalovano, tak v souladu s témito pokyny.
Instalace musi byt provedena opradvnénym persondlem, ktery musi poskytnout kupujicimu prohldseni o shodé zafizeni, jenz prebira plnou
odpovédnost za kone¢nou instalaci a ndsledné spravné provozovani instalovaného vyrobku.
Vyrobek je sestaven a pfipraven k pfipojeni a musi byt pfipojen pies armaturu ke stavajicimu koufovodu domu. Spojeni musi byt co nejkratsi,
pfimé, vodorovné nebo umisténé mirné do kopce. Tyto spoje musi byt neprodysné.
Pred instalaci provedte nasledujici ovéreni:
vystup koufe VRCHNI - ZADNI - BOCNI
ovéfte nosnost struktury, zda unese vahu vaseho zafizeni. V pfipadé nedostate¢né nosnosti je tfeba pfijmout odpovidajici opatfeni,
odpovédnost aLa NORDICA S.p.A. je omezena na dodéavku zafizeni (viz kapitola TECHNICKE UDAJE).
Ujistéte se, ze podlaha unese vahu zafizeni a zajistéte vhodnou izolaci, pokud je vyrobena z hoflavého materialu (ROZMERY PODLE
REGIONALNICH PREDPISU).
Ujistéte se, ze v mistnosti, kde bude zafizeni instalovano, je zajisténo dostate¢né vétrani, v tomto ohledu je velmi dilezité vénovat
pozornost oknGim a dvefim s neprodysnym uzavienim (tésnéni).
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Vyhnéte se instalaci v prostorech s vyskytem hromadnych vétracich potrubi, odsavacl par s nebo bez extraktoru, plynovych spotiebict
typu B, tepelnych cerpadel nebo ptitomnosti spotiebicd, jejichz soucasny provoz mize uvést prostor do podtlaku (ref. norma UNI 10683).
Ujistéte se, ze koufovod a potrubi, ke kterym bude zafizeni pfipojeno, jsou odpovidajici, NENI povoleno pfipojeni vice zatizeni do
stejného komina.

Primér otvoru pro pfipojeni do komina musi odpovidat alespon priméru koufové trubky. Otvor by mél byt vybaven pfipojenim na sténu
pro vlozeni vypoustéciho potrubi a rdzici.

Instalace musi poskytnout pfistup k operacim ¢isténi a udrzby vyrobku a koufovodu.

: Spoleénost NORDICA S.p.A. nepiebira zadnou zodpovédnost za Skody na majetku a/nebo osobach zptisobenych zafizenim.

Rovnéz neodpovida za vyrobek upraveny bez povoleni a tim méné za pouziti neoriginalnich nahradnich dild.

Vas obvykly mistni kominik musi byt informovéan o instalaci vyrobku, aby mohl ovéfit jeho fadné pripojeni do koufovodu a stupen jeho
ucinnosti.

POZARNi BEZPECNOST

Pfi instalaci vyrobku musi byt dodrzena ndasledujici bezpeénostni opatfeni:

a)

b)

Q)

d)

Aby byla zajisténa dostate¢nd tepelnd izolace, dodrzujte minimalni bezpecnostni vzdalenost od zadni stény a obou stran od konstrukénich
prvkl a predméta, které jsou hoflavé a citlivé na teplo (ndbytek, dfevéné obklady, textilie, atd.) (viz Obrazek 4 - A-B). VSechny minimalni
bezpeénostni vzdalenosti jsou uvedeny na typovém stitku vyrobku a NESMI se klesnout pod stanovené hodnoty (glejte IZJAVA O
ZMOGLIJIVOSTIH);

Pted dvirky topenisté, v oblasti jejich salani se nesmi nachdzet zadny hoflavy nebo na teplo citlivy pfedmét nebo stavebni materidl ve
vzdalenosti méné nez viz Obrazek 4 - A . Tato vzdalenost mdze byt snizena na 40 cm v pfipadé, Ze je nainstalovana ochrana, odvétravana
a odolna proti teplu, pred celym komponentem, ktery mé byt chranén;

Je-li vyrobek instalovén na podlaze z hoflavého materidlu, je tieba zajistit ohnivzdorny podklad. Podlahy z hoflavého materialu, jako
je koberec, parkety nebo korek, atd., musi byt pokryty vrstvou nehoflavého materidlu, jako je keramika, kdmen, sklo nebo ocel, atd.
(rozméry podle mistni legislativy). Podklad musi vy¢nivat ¢elné alespor 50 cm a bo¢né o dal3ich alespori 30 cm nez je otevfeni plnicich
dvitek (viz Obrazek 4 - B);

Nad vyrobkem se nesmi nachazet hotlavé slozky (napt. ndbytek. - obyvaci stény).

Vyrobek musi byt provozovan vyhradné se zasunutym popelnikem. Pevné zbytky ze spalovani (popel) musi byt shromazdény ve vzduchotésné
a ohnivzdorné nadobé. Vyrobek nesmi byt nikdy zapaleny v ptitomnosti plynnych emisi nebo vypart (napfiklad lepidlo na linoleum, benzin,
atd). Nepokladejte hoflavé materidly v blizkosti vyrobku.

Béhem spalovani je uvolnéna tepelna energie, ktera prispiva k vyraznému ohfati povrchd, dvirek, rukojeti, ovladacich prvkd, skel,
koufovodu a piipadné také predni casti zafizeni. Vyhnéte se kontaktu s témito prvky, bez odpovidajiciho ochranného odévu
nebo bez nastroji/prislusenstvi (tepelné odolné rukavice, ovladaci zafizeni).

Ujistéte se, ze si déti jsou védomy téchto nebezpedi a drzte je daleko od kamen béhem jejich provozu.

Pouzijete-li nespravné nebo pfilis vihké palivo, tvofi se v kourovodu dehtové usazeniny (kreosot) s rizikem poZzaru.

VCASNA INTERVENCE

V pfipadé pozéru v potrubnim vedeni nebo v kourovodu:

a)
b)
<)
d)

Zavrete prikladaci dvitka a popelnik.

Zaviete ovladace spalovaciho vzduchu

Haste pouzitim hasicich pfistrojd s oxidem uhli¢itym ( CO, v prasku)
Vyzadejte si okamzity zasah hasi¢ského zachranného sboru

Kdyz koufovod prestane horet, musi byt zkontrolovan odbornikem, aby se zjistily pfipadné trhliny a propustné body.

C NEHASTE POZAR PROUDEM VODY.

(@]
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TECHNICKE UDAJE
ROMANTICA 3,5 ROMANTICA 4,5

Definice: podle EN 12815 EN 12815
Konstrukéni systém 2 2
Jmenovity vykon (uZzitkovy) v kW 5 6
Vynos v % 76 66
Pramér trubky pro odvod koufe v mm 120 130
Kourovod vyska > (m) - min. rozméry (mm) (*) 4 - 200x200 @200
Podtlak pfi jmen.vyhfevnosti v Pa 12 (1,2 mm H,0) 12 (1,2 mm H,0)
Spotieba za hodinu v kg/h (dfevo s 20% vlhkosti) 1,4 1,8
CO méfeno pfi 13% kysliku v % 0,56 0,89
Emise odpadnich plynii v g/s - dfevo 12,62 15,24
Teplota odpadniho plynu uprostied v °C 163 194
Rozméry vstupniho otvoru do spalovaciho prostoru v mm (SxV) 150 x 140 190x 170
Rozméry topenisté v mm (S x V x H) 190 x 150 x 340 190 x 180 x 375
Rozméry trouby v mm (5 xV x H) 258 x 232 x 368 300 x 230 x 405
Typ rostu Plochy rost
Vyska v mm 856 860
Sitka v mm 877 968
Hloubka v mm 568 620
Hmotnost v kg 79 20
Pozarné bezpecnostni odstupy Kapitola BEZPECNOST
vyhftivatelné m* (30 kcal/h x m?) 143 (*¥%) 172 (*%)

(*) Hodnoty jsou pouze orientacni. Instalace musi byt vSak dimenzovana a kontrolovana podle obecné metody vypoctu UNI EN13384-1 nebo
jinych ovérenych metod ucinnosti.

(**) U budov, ve kterych se tepelnd izolace neni v souladu s pfedpisy o tepelné ochrané, je objem vytapéni: typ priznivé stavebni konstrukce
(30 kcal/h x m3); typ méné pfiznivé stavebni konstrukce (40 kcal/h x m3); typ nepfiznivé stavebni konstrukce (50 kcal/h x m3).

S tepelnou izolaci v souladu s predpisy o Uspofe energie je ohfaty objem vétsi. S do¢asnym vytapénim, v pfipadé preruseni nad 8 hodin, se

topny vykon snizuje o cca 25% .

Deklarované technickeé udaje byly ziskdny pouzitim silice bukového dreva tfidy ,A1” podle normy UNI EN ISO 17225-5 a vlhkosti niZsi nez 20%. PouZiti

jinych silic miZe znamenat nutnost provést urcité dpravy a mohlo by zpusobit odlisné vynosy vyrobku.

TECHNICKY POPIS

Tato kamna na drevo La Nordica jsou vhodnd pro vafeni na grilu a v troubé a pro vytapéni obytnych prostor v nékterych obdobich, nebo k
podpofe nedostate¢ného centralniho vytdpéni. Jsou idedIni pro prazdninové apartmany a chaty/chalupy, nebo jako pfidavné topeni po cely
rok. Jako palivo se pouzivaji dfevénd polena. Jedna se o zafizeni s pferusovanym spalovanim.

Kamna jsou zhotovena z platl pozinkovaného a smaltovaného ocelového plechu a smaltované litiny (dvefe, ¢elo a deska).

Topenisté je vnitiné oplasténé jednotlivymi litinovymi deskami. Uvnitt je plocha mfizka velké tloustky.

Pod dvitky trouby se nachazi vyjimatelnd zédsuvka na ohfivani potravin se zaviracimi dvirky (Obrazek 6 B). NIKDY nevkladejte hoflavé
pfedméty nebo materialy.

CHROMK?A‘,'\‘:‘ENJ e POHRABAC RUKAVICE Sada nerez nadoby

STANDARDNI . . .
ROMANTICA 3,5 - VYBAVENI STANDARDNI VYBAVENI VOLITELNE
ROMANTICA 4,5 VOLITELNE S-I;'/A\Y’\SXCEB:\” STANDARDN/ VYBAVENI VOLITELNE

K vyhtivani prostredi dochazi: zarem: pres vnéjsi horké povrchy kamen je do okolniho prostiedi vyzafovéno teplo.
Kamna na dfevo jsou vybavena ovladaci primarniho a sekundarniho vzduchu, se kterymi se upravuje spalovaci vzduch.

OVLADAC PRIMARNIHO VZDUCHU (PREDKALIBROVANY)
OVLADAC SEKUNDARNIHO VZDUCHU (PREDKALIBROVANY)

Potfebné nastaveni ovladact pro ziskani jmenovitého tepelného vynosu je nasledujici (viz kapitola TECHNICKA DATA):
Ovlada¢ PRIMARNIHO vzduchu Ovlada¢ SEKUNDARNIHO vzduchu Ovladaé TERCIARNIHO vzduchu
‘ ROMANTICA PREDKALIBROVANY PREDKALIBROVANY -
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A - OVLADAC-KOURE (Obrazek 6)
(Pfepnuti z funkce spordk na funkci vafeni-peceni a vytapéni).
Vpravo na horni strané spordku, mezi krytem a vypusti koure, je umisténa ovladaci packa ovladace koure.
PFi stlaceni packy smérem dozadu sporaku, spaliny proudi nad troubou pfimo k vypoustécimu ¢epu (funkce sporak - POUZITI PLOTNY);
kdyz je misto toho packa vytazena smérem k sobé, plyny proudi kolem trouby a rovnomérné zvysuji teplotu uvnitt (funkce spordk-peceni a
vytdpéni - POUZITI TROUBY).
Pro zapaleni ohné postupujte nasledovné (viz kapitola ZAPNUTI) :
+  Prepnéte ovladac koufe do polohy sporak pro usnadnéni vypousténi koufe, (také oteviete eventualni Skrtici ventil umistény na kourovodu).
+  Porozpéleni ohné s malymi kousky dieva a ¢ekéni, az dobfe hofi.
+  Prepnéte ovladac koure do polohy trouba.
+  Uzavfete pfipadnou skrtici klapku umisténou na koufovodu.

Potiebné nastaveni ovladacli ve fazi zapalovani je nasledujici:

Ovladaé PRIMARNIHO vzduchu Ovlada¢ SEKUNDARNIHO vzduchu OVLADAC KOURE

\ ROMANTICA PREDKALIBROVANY PREDKALIBROVANY Funkce sporak

KOUROVOD

Zéakladni pozadavky pro spravnou funkci zafizeni:

«  vnitfni ¢ast musi byt pokud mozno kruhova;

« byt tepelné izolovany a neprodysny a konstruovany s vhodnymi materialy, které odolavaji teplu, produktiim spalovani a

pfipadnym kondenzacim;

+ byt bez mist s nedostate¢nou propustnosti a mit svislé uspofadani s odchylkami nepresahujicimi 45 °;

«  pokud se jiz pouziva, musi byt Cisty;

«  VSechny casti vedeni spalin musi byt kontrolovany

«  Pro kontrolu je tieba zajistit kontrolni otvory

«  respektovat technické udaje v ndvodu k pouziti;
V pripadé, ze koufovody maiji ¢tvercovy nebo obdélnikovy prafez, musi byt vnitini hrany zaoblené s polomérem nejméné 20 mm. Pro
obdélnikovy prlifez musi byt maximalni pomér mezi stranami < 1.5.
Prilis mala ¢ast zplsobuje snizeni tahu. Doporucuje se minimalni vyska 4 m.
Jsou ZAKAZANE, a tudiz ohrozuji spravnou funkci zafizeni: azbestovy cement, pozinkovana ocel, drsné a porézni vnitini plochy. Na Obrazku 1
jsou uvedeny nékteré piiklady feseni.

(? Pro spravnou instalaci dodrzujte rozméry kourovodu uvedené v tabulce TECHNICKE UDAJE. Pro instalace s odlisnymi
rozméry dimenzujte koufovod podle normy EN13384-1.

Odtah vytvoreny koufovodem musi byt dostatecny, ale ne pfehnany.
Prilis velky prarez koutfovodu muize vykazovat pfilis velky objem pro ohtev a v disledku toho zpUsobit obtize pfi provozu zafizeni; aby se tomu
zabranilo, provedte jeho intubaci v celé jeho vysce. PFilis mala ¢ast zpusobuje snizeni tahu.

POZOR: pokud jde o realizaci pfipojeni ke koufovodu a hoflavé materidly, postupujte podle ustanoveni normy UNI10683. Kourovod
musi mit vhodny odstup od hoflavych nebo spalitelnych materialti prostfednictvim odpovidajici izolace nebo vzduchové

mezery.

& JE ZAKAZANO nechat v ném prochézet potrubi zafizeni nebo vzduchové ptivodni kanaly. Je rovnéz zakézano vytvéret na potrubi
pohyblivé nebo pevné otvory pro pfipojeni dal3ich odli$nych zatizeni (viz kapitola PRIPOJENI KE KOUROVODU OTEVRENEHO KRBU
NEBO OHNISTE).

KOMIN

Odtah koufovodu zavisi také na kominé.
Je proto nezbytné, aby, jedna-li se o rucni vyrobu, byla vystupni ¢ast vétsi nez dvojndsobek vnitiniho priifezu koufovodu (Obrazek 2).
Vrchol komina musi vzdy prekrocit hieben stfechy a zajistit vypousténi také v pfitomnosti vétru (Obrazek 3).
Komin musi splfiovat nasledujici pozadavky:
«  Mit vnitini prafez, ktery odpovida tomu komina.
«  Mit uzitecny prarez vystupu dvakrat vétsi nez je ten uvnitt kourovodu.
« Byt konstruovan tak, aby se zabranilo pronikani desté, snéhu a jakéhokoliv ciziho télesa do koufovodu.
« Byt snadno kontrolovatelny pro pfipadnou udrzbu a ¢istici operace.

PRIPOJENI KE KOMINU

Viyrobky s automatickym zaviranim dvifek (typ 1) musi byt povinné provozovany, z bezpecnostnich divody, s uzavienymi dvirky topenisté (s
vyjimkou Uvodni faze prikladani paliva nebo pfipadného odebirani popela).

Vyrobky s dvitky bez automatického zavirani (typ 2) musi byt pfipojeny k vlastnimu koufovodu. Provoz s otevienymi dvirky je povolen pouze
pod dohledem.

Potrubni vedeni do koufovodu musi byt co mozna nejkratsi, rovné horizontaIni nebo mirné nahoru, a neprodysné.

Pripojeni musi byt provedeno stabilnimi a pevnymi trubkami, vyhovujici viem platnym normam a predpistim a, jak je stanoveno zakonem,
musi byt hermeticky pfipevnéno ke koufovodu.
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Vnitfni primér spojovaciho potrubi musi odpovidat vnéjsimu prdiméru objimky pro vypousténi kourovych plynu zafizeni (DIN 1298).
POZOR: pokud jde o realizaci pfipojeni ke koufovodu a hoflavé materidly postupujte podle ustanoveni normy UNI10683. Koufovod

musi mit vhodny odstup od hoflavych nebo spalitelnych materiald prostrednictvim odpovidajici izolace nebo vzduchové mezery.
Minimalni bezpecnostni vzdalenost je 25 cm.

Podtlak na kominé (TAH) musi byt alespon Pascal (viz kapitola TECHNICKE UDAJE). MéFeni musi byt vzdy provadéno na horkém zafizeni
(jmenovitd vyhfevnost).

Kdyz podtlak prekroci 17 20 Pa (=1.7 =2 mm vodniho sloupce), je nutné jej redukovat instalaci doplrikového regulatoru tahu (Skrtici klapka)
na koufovodu nebo v koming, v souladu s platnymi predpisy.

(i? Pro dobry provoz zafizeni je nezbytné, aby v misté instalace bylo privdidéno dostatecné mnozstvi vzduchu pro spalovani (viz
kapitola VENTILACE A VETRANI MISTA INSTALACE).

PRIPOJENI KE KOUROVODU OTEVRENEHO KRBU NEBO OHNISTE

Kourovy kanal je Usek potrubi, ktery pripojuje vyrobek ke kourovodu; pii ptipojeni musi byt dodrzovéany tyto jednoduché, ale velmi dllezité
zasady:

- Ze zadného dlvodu se nesmi pouzit koutovy kanal, ktery ma mensi priimér nez hrdlo vystupu na vyrobku;

- Kazdy metr vodorovné trasy kourového kanalu zplsobuje vyznamnou ztratu nalozeni, ktera bude muset byt kompenzovana zvysenim

koufovodu;

+ Vodorovnd ¢ast nesmi v kazdém pfipadé nikdy pfesahnout 2 m (UNI 10683);

+  Kazdé zakfiveni koufového kanalu vyrazné snizuje tah komina, ktery musi byt kompenzovan odpovidajicim zvysenim;

+ Italskd norma UNI 10683 stanovi, Zze zakfiveni nebo variace sméru nesmi byt v zadném pfipadé vice nez 2 v¢etné vstupu do koufovodu.
Chcete-li pouzit kourovod otevieného krbu nebo ohnisté, bude nutné uzavfit hermeticky odsava¢ pod vstupnim bodem koufového kandlu
pol. A Obrazek 5.

Jestlize pak je koufovod pfilis velky (napt. 30x40 cm nebo 40x50 cm), je nutné do néj vsunout trubku z nerezové oceli o velikosti nejméné 200
mm v primeéru, pol. B, a dbat na to, aby byl dobie uzavien zbyvajici prostor mezi trubkou a koufovodem bezprostifedné pod kominem pol. C.

VENTILACE A VETRANI MiSTA INSTALACE

Pro odvadéni spalin z mista instalace, je POVINNE , aby v misté bylo dostate¢né mnozstvi pfivadéného vzduchu. V pfipadé oken a
vzduchotésnych dveii (napf. domy postavené s kritérii Uspor energie), je mozné, Ze pristup cerstvého vzduchu neni zarucen, coz mize ohrozit
odtah zafizeni, vase zdravi a bezpecnost.

Pro dobry provoz zatizeni je POVINNE, aby do mista instalace bylo pfivadéno dostate¢né mnozstvi vzduchu pro spalovani a okysli¢eni
samotného prostiedi.

To znamena, aby pomoci specialnich otvort komunikujicich s vnéjsim prostorem, mohl vzduch cirkulovat pro spalovani i se zavienymi dvefmi
a okny.

Vétraci otvory musi splfiovat nésledujici pozadavky:

« chranény mfizkami, kovovymi sitémi, apod., aniz by se vsak snizil ¢isty uzitkovy prirez;

+ provedeny takovym zpUsobem, aby umoznily ukony udrzby;

+ umistény takovym zpUlsobem, aby nemohly byt ucpany;

- Nachazeji-li se v misté instalace zafizeni odsévace par, NESMI byt tyto odsévace provozovéany soucasné. Odsavace by mohly zpusobit

vystup koure do prostoru, i se zavienymi dvifky topenisté.

Pfivod ¢istého a neznecisténého vzduchu muze byt také ziskan z prostoru/mistnosti ptiléhajiciho k mistu instalace (vétrani a nepfima ventilace)
za predpokladu, Ze tento piivod mize probihat volné pres trvalé otvory komunikujici s vnéjsim prostiredim.
Prilehly prostor/mistnost nelze pouZzit jako garaz, skladisté hoflavého materialu ani pro ¢innosti s nebezpecim pozaru, koupelna, loznice nebo
spole¢ny prostor/mistnost nemovitosti.

Vétrani je povazovéno za dostatecné, je-li prostor opatien pfivody vzduchu podle tabulky:

Procento ¢istého prafezu T
. i 74 o . Minimalni ¢ista hodnota
Kategorie zafizeni Referencni norma otvoru vzhledem k prifezu vystupu S q
- otvoru ventila¢niho potrubi
koufe zafizeni

Krbové vlozky UNIEN 13229 50% 200 cm’

Krbovéa kamna UNI EN 13240 50% 100 cm?

Sporaky UNIEN 12815 50% 100 cm?

Je zakazana instalace v mistech s nebezpecim pozéru. Je také zakazana instalace v obytnych prostorach/mistnostech, ve kterych je
& podtlak, naméreny v praci mezi vnitfnim a vnéjsim prostredim, vétsi nez 4 Pa - referencni normou pro Itélii je UNI10683.

Je tfeba dodrzovat vSechny narodni, regiondlni, krajské a obecni pravni pfedpisy zemé, ve které bylo zafizeni nainstalovano.
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POVOLENA / NEPOVOLENA PALIVA

Povolena paliva jsou difevéné polena. Je nutné pouzivat pouze polena suchého dieva (max. 20% obsahu vody). Méla by se pfikladat maximalné
2 az 3 dievéna polena. Kusy dfeva by mély mit délku cca 20-30 cm a maximalni obvod 30-35 cm.

Dievéné lisované nepotazené brikety musi byt pouzivany opatrné, aby nedoslo ke skodlivému piehfati zafizeni, nebot maji vysokou
hodnotu vyhfevnosti.

Drevo pouzité jako palivo musi mit obsah vlhkosti nizsi nez 20% a musi byt ulozeno na suchém misté. Mokré drevo cini zapalovani obtiznéjsim,
protoze vyzaduje vice energie k odpareni pfitomné vody. Obsah vlhkosti mé také tu nevyhodu, Ze se snizenim teploty voda kondenzuje
nejprve v ohnisti a poté v kominé a zplsobuje zna¢né zanaseni sazemi s naslednym moznym rizikem pozaru.

Cerstvé dfevo obsahuje asi 60% H,O, proto neni vhodné ke spalovani. Dfevo je tfeba umistit na suchém a vétraném misté (napfiklad pod
stfechou) po dobu alespon dvou let pied jeho pouzitim.

Nasledujici predméty NEMOHOU byt spalovany: uhli, odiezky, ¢asti kiry a panel, mokré nebo lakem osetiené dievo, plastové
materialy; v takovém pripadé zaruka vyrobku zanika.

Papir a lepenka musi byt pouzivany pouze pro zapalovani.

Spalovani odpadii je ZAKAZANO a mohlo by poskodit zafizeni a koufovod, stejné jako poskodit zdravi a vyvolat stiznosti soused(i na zapach.
Drevo neni palivo s dlouhou zZivotnosti, a proto neni mozny kontinudlni vytdpéni béhem noci.

Druh kg/mc kWh/kg Vlihkost 20%
Buk 750 4,0
Cedr 900 4,2
Jilm 640 41
Topol 470 4,1
Mod¥in* 660 4,4
Smrk* 450 4,5
Borovice lesni* 550 4,4

* MALO VHODNE PRYSKYRICNE DREVO

POZOR: Dlouhé a nepretrzité pouzivani dieva mimoradné bohatého na aromatické oleje (napf. eukalyptus, myrta, atd.)
zpusobuje nahlé zhorseni (odlupovani) litinovych slozek obsazenych ve vyrobku.

Deklarované technické udaje byly ziskany pouzitim silice bukového dfeva ttidy,,A1” podle normy UNI EN ISO 17225-5 a vlhkosti nizsi nez 20%.
Pouziti jinych silic mize znamenat nutnost provést urcité Upravy a mohlo by zpGsobit odlisné vynosy vyrobku.

ZAPALENI

DULEZITE: pii prvnim zapalovani je nevyhnutelny vyskyt neptijemného zapachu (v dtisledku suieni lepidel pfitomnych v tésnici

snlrce nebo z ochrannych natérd), ktery zmizi po kratkém pouzivani. Musi byt v kazdém pripadé zajisténo dobré vétrani
& prostiedi. Pfi prvnim zapéleni Vam doporucujeme vloZit omezené mnozstvi paliva a pomalu zvySovat vyhfevnost zafizeni.

Je ZAKAZANO pouzivani jakychkoli kapalnych latek, jako jsou napf. alkohol, benzin, nafta a pod.

Nikdy zaFizeni nezapinejte, pokud se v mistnosti vyskytuji hoflavé plyny.

Pro spravné prvni zapnuti/zapéleni vyrobku osetfenych barvami pro vysoké teploty, je potieba védét nasleduijici:

- vyrobni materialy dotcenych vyrobkd nejsou homogenni, ve skute¢nosti spolu existuji dily z litiny a oceli.

+ teplota, které je télo vyrobku vystaveno, neni homogenni: teplota se méni od zény k zéné od 300 °C do 500 °C;

- béhem své Zivotnosti je vyrobek podroben stfidavym cyklim zapalovani a uhasnuti béhem téhoz dne a intenzivni cykly pouzivani ci
absolutniho klidu podle ro¢nich obdobi;

- predtim, nez bude vyrobek povazovan za zabéhnuty, bude muset byt novy vyrobek vystaven mnoha cyklim spusténi/zapaleni, aby
vsechny materidly a barvy mohly dokoncit rizna elastickd namahani;

« zejména zpocatku je mozné zaznamenat emise typického zapachu kovi podrobenych velkému tepelnému zatizeni a jesté cerstvého
natéru. Tato barva, i kdyz je v prlibéhu vyroby vypalena pfi 250°C po dobu nékolika hodin, musi prekrocit mnohokrat a po urc¢itou dobu
teplotu 350°C pfedtim, nez je zcela za¢lenéna s kovovymi povrchy.

Proto je dulezité dodrzovat tyto kroky ve fazi zapalovani:

1. Ujistéte se, Ze je zajisténa silnd vyména vzduchu v misté, kde je zafizeni instalovano.

2. Béhem prvnich startl/zapalovani nepretézujte spalovaci komoru (asi polovina mnozstvi uvedeného v ndvodu k pouziti), a udrzujte
vyrobek zapnuty/zapéleny po dobu nejméné 6-10 hodin nepfetrzité, s ovladaci otevienymi méné, nez jak je uvedeno v navodu k pouziti.

3. Opakujte tento postup nejméné 4-5 krat nebo vicekrat, podle Vasich moznosti.

4. Nasledné zvysujte zatizeni/ndklad (dodrzovanim toho, co je v navodu k obsluze popsano ohledné maximalniho zatizeni/nakladu) a
udrzujte pokud mozno dlouhou dobu zapéleni, a vyhnéte se, alespon v tomto raném stadiu, kratkych cykl zapalovani-zhasinani.

5. Béhem prvnich zapalovani by se o zafizeni nemél opirat zadny predmét a zejména o jeho lakované povrchy. Béhem zahfivani se
nedotykejte lakovanych povrchil..

6. Po uplynuti obdobi ,zabéhnuti” mizete pouzivat Vas vyrobek jako motor automobilu, se zabranénim nahlym ohfeviim s nadmérnym
zatizenim/nakladem.

(@]
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Pro zapaleni ohné doporucujeme pouzit malé kousky dreva spolu s papirem nebo jinymi proddvanymi prostiedky zapaleni.

Otvory pro vzduch (primarni a sekundarni) musi byt otevieny soucasné jen trochu (musi se také oteviit pfipadny ovladac zapalovani a Skrtici
klapka umisténd na trubce odpadniho koure). AZ dievo za¢ne hofet, je mozné pfilozit pomalym otevienim dvirek tak, aby se zabranilo
vystupu koufe, zavie se ovladac primarniho vzduchu a ovlada se spalovéni prostifednictvim sekundarniho vzduchu podle pokyn( uvedenych
v kapitole TECHNICKY POPIS.

Béhem této faze nenechavejte nikdy ohnisté bez dozoru.

spalovani mohou zpUsobit prehrati a tedy poskozeni zafizeni. Zaruka se nevztahuje na skody vzniklé v dusledku prehrati

Nikdy zafizeni nepfetézujte (vizkapitole TECHNICKY POPIS / hodinova spotieba). Pili§ mnoho paliva a p¥ilis mnoho vzduchu pro
C zarizeni.

ZAPALOVANI S NiZKYMI EMISEMI

Bezkourové spalovani je zplisob zapalovani, aby se vyznamné snizily emise skodlivych latek. Dfevo hofi postupné shora dold, takze spalovani
probiha pomaleji a vice kontrolovanym zpGsobem. Spaliny, prochazejici vysokymi teplotami plamene, se spali témér tplné.

Davejte kusy dieva do topenisté v urcité vzdalenosti od sebe, jak je zndzornéno na Obrazku 7. Usporadejte doll ty silnéjsi a nahoru ty tenci,
nebo ve svislém sméru v piipadé uzkych a vysokych spalovacich komor. Umistéte modul zapalovani nad hromadu, usporadejte prvni polena
modulu kolmo na hromadu dfivi.

Modul zapalovani. Tento modul zapalovani nahrazuje ten z papiru nebo lepenky.

Pripravte 4 polena s pfi¢cnym prifezem 3 cm x 3 cm a délce 20 cm Obrazek 7. Polozte prekfizené ¢tyfi polena nad hromadu dieva, napfic¢ k
ni, a uprostied zapalovaci modul ohné, kterym m(zZe byt napfiklad dfevitd vina impregnovana voskem. K zapaleni ohné postacuje zapalka. V
pfipadé potieby miizZete také pouzit tenci kousky dieva: v takovém piipadé bude tieba vétsi mnozstvi. Drzte otevieny ventil vypousténi koure
a ovladac¢ pro spalovaci vzduch.

Po zapaleni ohné pustte ovladag, ktery reguluje vzduch pro spalovéni v uvedené poloze:

Palivo PRIMARNI vzduch SEKUNDARNI vzduch TERCIARNI vzduch
Drevo PREDKALIBROVANY PREDKALIBROVANY PREDKALIBROVANY
DULEZITE:

+ nepfikladejte dalsi dfevo mezi jednotlivymi kompletnimi pfilozenimi;

« nikdy ohen neduste zavienim vzduchovych otvord;

+ pravidelné ¢isténi kominikem snizuje emise jemnych prachovych &astic.

+ Tyto pokyny jsou podporeny ENERGIA Legno SVIZZERA www.energia-legno.ch

POZOR: Béhem provozu nechte viko zvednuté, aby nemohlo dojit k
nenapravitelnému poskozeni. Viko zaviete pouze tehdy, az se kuchyné
ochladi.

BEZNY PROVOZ

Po spravném umisténi ovladacl vlozte oznaceny hodinovy naklad dieva, aniz by doslo k pretizeni, které zplsobuje abnomalni naméahani a
deformace (v souladu s pokyny uvedenymi v kapitole TECHNICKY POPIS). Je vzdy nezbytné pouzivat vyrobek, kdyz jsou dvirka zaviena,
aby se zabranilo poskozeni v diisledku nadmérného prehfati (efekt kovarny). Nedodrzeni tohoto pravidla znamena zanik zaruky.
Zafizeni s automatickym zaviranim dvifek (typ 1) musi byt nutné provozovana, z bezpecnostnich dlivodd, s uzavienymi dvirky topenisté (s
vyjimkou Uvodni faze prikladani paliva nebo pfipadné odebirani popelu).

Zafizeni s dvitky bez automatického zavirani (typ 2) musi byt pfipojena k vlastnimu koufovodu. Provoz s otevienymi dvirky je povolen pouze
pod dohledem.

DULEZITE: Z bezpeénostnich diivodii mohou byt dviika ohnisté oteviena pouze pfi prikladani paliva. Ohnisté musi zGstat
zaviené béhem provozu i béhem obdobi nepouzivani.

Pomoci ovladacl se reguluje vypousténi tepla ohnisté. Ty musi byt vzdy otevieny podle tepelnych potteb. Nejlepsiho spalovani (s minimalnim
mnozstvim emisi) se dosdhne, pfi pfikladani dieva, kdyZ vétsina vzduchu pro spalovani proudi pies ovlada¢ sekundarniho vzduchu.
Zarizeni se nesmi nikdy pretizit. Prilis mnoho paliva a pfilis mnoho vzduchu pro spalovani mohou vést k jeho prehfati a poskozeni kamen,
zejména se mohou vyskytnout praskliny na spodni ¢asti fasady. Na skody zplisobené piehiatim se nevztahuje zaruka. Je proto nezbytné
pouzivat vyrobek vzdy, kdyz jsou dvitka zaviend, aby se zabranilo poskozeni v disledku nadmérného prehfivani (efekt kovarny). Potfebnd
Uprava ovladacu pro ziskani jmenovité vyhfevnosti s podtlakem na kominu 12 Pa (1,2 mm sloupce vody) je nasledujici: viz kapitola TECHNICKY
POPIS. Toto je zafizeni s pferusovanym spalovanim.

Kromé regulace vzduchu pro spalovani je intenzita spalovani a tedy vyhfevnost ovlivnéna kominem. Dobry odtah komina vyZaduje mensi
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mnozstvi vzduchu pro spalovani, zatimco nedostate¢ny odtah vyzaduje vétsi mnozstvi vzduchu pro spalovéni.
Chcete-li ovéfit dobré spalovani, zkontrolujte, zda je kouf vychazejici z komina prisvitny. Pokud je bily, znamena to, Ze zafizeni neni spravné

nastaveno nebo ze je drevo pfilis vihké; pokud je kout Sedy nebo cerny, je to znamkou toho, Ze spalovani neni Uplné (je zapotiebi vétsi
mnozstvi sekundarniho vzduchu).

POZOR: Pri pridavani paliva nad uhliky v nepfitomnosti plamene mize dojit k vytvoreni velkého mnoZzstvi koure. Pokud se tak stalo,
& mohlo by to vytvorit vybusnou smés plynu a vzduchu, a v extrémnich piipadech zplsobit vybuch. Z bezpe¢nostnich divodu se
doporucuje provést novy cyklus zapalovani s pouzitim malych vétvicek.

POUZITi TROUBY (JE-LI PRITOMNA)

Umistéte ovlada¢ do polohy POUZITi TROUBY (viz kap. TECNICKY POPIS).

Diky pfivodu vzduchu pro spalovéni mize byt vyrazné ovlivnéna teplota trouby. Dostate¢ny tah komina a dobfe vycisténé kandly pro tok
horkého koufre kolem trouby jsou zasadni pro dobry vysledek vareni.

Pecici plech a rost mohou byt umistény v riznych patrech.

Tlusté kolace a velké pecené se vkladaji na nejnizsi troven. Tenké kolace a susenky pfijdou do stfedni Urovné. Horni Urovern maze byt pouzita
k ohfevu nebo dopeceni (viz kapitola Technicky popis - PRISLUSENSTVI).

P¥i tepelné tpravé velmi vlihkych potravin, kolacii s ovocem nebo samotného ovoce se vytvaii kondenzat.

Béhem vareni se mdze vyvinout vodni para, kterd se ukldda v horni nebo bocni ¢asti dvifek a vytvari vodni kapky kondenzatu. Jedna se o
fyzikalni jev.

Otevieni dvitek kratce a opatrné (1 nebo 2 krét, castéji v pfipadé delsi doby vareni) umoznuje Unik pary z varného prostoru a vyrazné snizuje
tvorbu kondenzace.

PROVOZ V PRECHODNYCH OBDOBICH

V pfechodném obdobi, tj. kdyz vnéjsi teploty jsou vyssi, nebo v pfipadé ndhlého zvyseni teploty, mohou byt zptsobeny rusivé vlivy pro
kourovod, které zplsobi, ze odpadni plyny nejsou odsavany Uplné. Odpadni plyny Uplné neodchazi (intenzivni zapach plynu).

V takovém pfipadé rost setfepte castéji a zvyste vzduch pro spalovéni. Potom vlozte mensi mnozstvi paliva tak, aby se spalilo rychleji (s
rozvojem plamen), a tim se stabilizuje tah komina. Poté zkontrolujte, Ze jsou vSechny otvory pro cisténi a pfipojeni ke kominu hermeticky
uzavreny. V pfipadé pochyb zafizeni nepouzivejte.
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CISTENI A UDRZBA

VZDY DODRZUJTE POKYNY S MAXIMALNI BEZPECNOSTI!

- Ujistéte se, Ze je zastrcka napajeciho kabelu odpojena (je-li k dispozici).

«  Generator musi byt studeny v kazdé své ¢asti.

+  Popel musi byt zcela vychladly.

«  Zajistéte ucinnou vyménu vzduchu prostiedi béhem provadéni ¢isténi vyrobku.
+  Spatné ¢isténi ovliviuje spravny provoz a bezpeénost!

PRAVIDELNE CISTENI, KTERE ZAJISTi UZIVATEL

Pravidelné cisténi, jak je uvedeno v tomto navodu k pouziti a idrzbé, musi byt provadéno s maximalni opatrnosti po precteni pokyn(, postupd
a casovych terminli popsanych v tomto navodu k pouZziti a idrzbé.

Zkontrolujte a vycistéte, alespor jednou za rok, vnéjsi pfivod vzduchu. Komin musi byt pravidelné vymeten kostétem kominikem.

Nechte zkontrolovat Vasim mistnim kominikem spravnou instalaci vyrobku, pfipojeni na komin a vétréni.

DULEZITE: UDRZBA MUSI BYT PROVADENA VYLUCNE NA STUDENEM ZARIZENI. Mohou byt pouzity pouze nahradni dily
& vyslovné povolené a nabizené spoleénosti La NORDICA S.p.A.V pfipadé potieby se prosim obratte na svého prodejce. ZARIZENI
NESMIi BYT UPRAVOVANO!

CISTENI SKLA
Prostrednictvim zvlastniho pfivodu sekundarniho vzduchu se G¢inné omezuje vytvareni Spiny ukladajici se na skle dvitek. NemUze vsak byt
nikdy zabranéno pouzivani tuhych paliv (napt. vihké drevo) a to nelze povazovat za vadu zafizeni.

: DULEZITE: ¢isténi panoramatického skla musi byt provedeno pouze a vyhradné, kdyz je zafizeni studené, aby se zabranilo

explozi. Pro ¢isténi mlzete pouzit specifické produkty nebo navlh¢enou kouli z novinového papiru (denik) obalenou popelem. V
kazdém pripadé nepouzivejte brusné nebo chemicky agresivni hadry nebo produkty.

Spravny postup zapalovani, pouziti mnozstvi a typu vhodnych paliv, sprdvné umisténi sekundérniho vzduchového sefizovace, dostatecny tah
komina a pfitomnost spalovaciho vzduchu jsou nezbytné pro optimalni fungovani zafizeni a pro udrzeni ¢istého skla.

ROZBITi SKEL: keramicka skla jsou odolna teplotnim vykyviim 750°C a nepodléhaji tepelnym $okim. Jejich rozbiti maze
& byt zpiisobeno pouze mechanickymi otfesy (narazy nebo nasilné zavirani dvirek, apod.). Proto nahrada neni v zaruce.

CISTENI POPELNIKU

Vsechny vyrobky maji topenisté s roStem a zasuvku pro sbér popela Obrazek 6. Doporucujeme Vam pravidelné popelnik vyprazdnovat a

zabrdanit tak jemu kompletnimu naplnéni, aby nedoslo k prehtati rostu. Déle Vam doporucujeme ponechat vzdy 3-4 cm popela v ohnisti.
POZOR: popel odstranény z ohnisté musi byt ukladan do nadoby z ohnivzdorného materialu opatfené neprodysnym

& vikem. Nadoba se umisti na podlaze z nehoflavého materialu, daleko od hoflavych materialti az do vyhasnuti a uplného
ochlazeni popela.

CISTENi KOUROVODU

Spravny postup zapalovani, pouziti mnozstvi a typu vhodnych paliv, sprdvné umisténi sekundérniho vzduchového sefizovace, dostate¢ny tah
komina a pfitomnost spalovaciho vzduchu jsou nezbytné pro optimalni fungovani zafizeni a pro udrzeni cistého skla.

Nejméné jednou za rok je tieba provést dikladné vycisténi, nebo vzdy, je-li to potieba (provozni problémy a nizky vynos). Nadmérné ukladani
sazi (kreosot) mUize zplisobit problémy s vypousténim spalin a pozaru v koufovodu.

Cisténi musi byt provadéno vyluéné na studeném zafizeni. Tato operace musi byt provddéna kominikem, ktery méize sou¢asné
provést inspekci.

KACHLOVE OBLOZENI (JE-LI PRITOMNO)
Kachle La NORDICA S.p.A. jsou ru¢né vyrobené predméty a jako takové mohou vykazovat mikroprasklinky, flicky a vady stinovani. Tyto
vlastnosti svédci o jejich cenné originalité.
Smalt a kachle, vzhledem k jejich rozdilnému koeficientu dilatace, vytvaii mikrotrhliny (popraskani), které demonstruji jejich skute¢nou
pravost.

Pro cisténi kachlového oblozeni se doporucuje pouzivat mékky a suchy hadr; pokud je pouzivan jakykoliv cistici prostiredek
(? nebo kapalina, mohly by proniknout do prasklin a trvale je zvyraznit.

VYROBKY Z MASTKU (JSOU-LI PRITOMNY)

Mastek se ¢isti velmi jemnym smirkovym papirem nebo brusnou houbi¢kou. NEPOUZIVEJTE zadny ¢istici prostfedek nebo kapaliny.

LAKOVANE VYROBKY (JSOU-LI PRITOMNY)

Po letech pouzivani vyrobku je zména barvy lakovanych ¢asti zcela normalini jev. Tento jev je dan obrovskymi teplotnimi zménami, kterym je
vyrobek vystaven, kdyz je v provozu a starnuti samotného natéru v priibéhu casu.

UPOZORNENI: pfed ptipadnym pouzitim nové natérové hmoty je tfeba vy¢istit a odstranit veskeré zbytky z povrchu, ktery budete
C ; natirat.

N
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SMALTOVANE VYROBKY (JSOU-LI PRITOMNY)

K &isténi smaltovanych ¢asti pouzijte mydlovou vodu nebo neutralni ¢istici prostfedek, ktery NENI abrazivni nebo chemicky agresivni, a to za
studena.

Po ¢isténi NENECHAVEJTE mydlovou vodu nebo ¢istici prostfedek zaschnout, ale ihned jej odstrarite.
(? NEPOUZIVEJTE brusny papir nebo zeleznou draténku.

CHROMOVANE KOMPONENTY (JSOU-LI PRITOMNY)

Pokud by chromované soucésti zmodraly v disledku prehfrati, Ize to vyresit specidlnim isticim prostfedkem.

POSTRANNI MADLA (JSOU-LI PRITOMNA)

Rukojeti, madla a miska na vodu (spordky) se cisti mékkym hadfikem a alkoholem zastudena. Nepouzivejte abrazivni prostiedky nebo
rozpoustédla.

CISTENi ROSTU TOPENISTE

DULEZITE: pokud je z n&jakého diivodu odstranén rost z ohnisté, je pfi jeho opétovném umisténi DULEZITE, aby plocha strana s uzsimi
priichody popela sméfovala vzhlru, v opa¢ném pfipadé je obtizné odstranit z rostu popel (viz Obrazek 8).

PODLOZKA A KRUHY Z LITINY

DULEZITE: aby se zabranilo tvorbé rzi, nenechévejte hrnce nebo panve na studené varné desce. To miize zptisobit rezavé kruhy,
(i? osklivé na pohled a tézké k odstranéni.
Litinova podlozka (litinova varna deska) a litinové kruhy musi byt pravidelné brouseny smirkovym papirem zrnitosti 150 - NE

smaltované ¢asti.

Béhem cisténi je nutné odstranit z varné casti objimku odvodu koure a koufovod. Prostor pro sbér koute muize byt cistén z predni ¢asti

trouby (viz kap. CISTENI SBERNEHO PROSTORU KOURE SPORAKU) anebo shora. Za timto Gicelem odstrarite kruhy a varnou desku a demontujte

koufové potrubi z vypoustéci objimky. Cisténi maze byt provedeno s pomoci kartace a vysavacem.

(Tam, kde je pfitomen rdm z nerezové oceli) Kdyz se znovu umisti litinova varnda deska, ujistéte se, ze mezi deskou a nerezovym ocelovym
ramem jsou vzdy 3 mm prostoru pro umoznéni odlisné tepelné roztaznosti a pro zabranéni tomu, Ze rdm z nerezové oceli bude podroben
chromatickym zménam béhem ohtevu).

& POZOR: po vycisténi musi byt vSechny demontované dily znovu namontovany hermeticky uzavienym zptisobem.

UDRZBA TROUBY (JE-LI PRITOMNA)

Aby se zabranilo moznému vzniku koroze, doporucuje se:

- Nechte uniknout paru z trouby, aby pro snizila formace pfipadné kondenzace, kratkym a opatrnym otevienim dviiek (1 nebo 2 krat, castéji
v pfipadé vareni velmi vlhkych jidel a jidel s dlouhou dobou vareni);

- Po uvareni vyjméte jidlo z trouby. Nechavani potravin vychladnout uvnitf trouby pod 150°C zpUsobuje tvorbu kondenzace;

- Kdyz je vareni dokonceno. Nechte ¢astecné oteviena dvitka trouby, aby se vysusila pfipadna kondenzace;

-V pfipadé vytvoreni vihkosti uvnitf trouby se doporucuje o3etfit neutralni vazelinou vnitini ¢ast litinovych dvirek (jsou-li pfitomna).

- Opakujte osetreni neutralnivazelinou na vnitini strané dvitek z litiny kazdych 3-6 mésicli v zavislosti na tom, jak hodné je trouba pouzivéna;

-V pfipadé vytvoreni rzi na vnitini ¢asti litinovych dvitek, odstrante rez pomoci abrazivniho materialu a poté osetiete povrch litiny neutralni
vazelinou.

S cilem zaijistit kvalitu potravin, které jsou tepelné upravovdny v troubé, NEBYL vnitrek litinovych dvifek osetren Zzddnym produktem.

CISTENI SBERNEHO PROSTORU KOURE SPORAKU Z TROUBY

Sbérny prostor koufe muize byt ¢istén z trouby (demontujte vodorovny plech, ktery tvofi dno trouby Obrazek 9), anebo shora.
Za timto U¢elem odstrante kruhy varné desky a demontujte koufové potrubi z vypoustéci objimky. Cisténi maze byt provedeno s pomoci
kartace a vysavacem.

(i? DULEZITE: Zkontrolujte, Ze poloha koufového deflektoru odpovida tomu, co je uvedeno na OBRAZKU.

& POZOR: po vycisténi musi byt vSechny demontované dily znovu namontovany hermeticky uzavienym zptsobem.
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LETNi ODSTAVKA

Po vycisténi krbového ohnisté, kominu a koufovodu, kompletnim odstranénim popele a dalsich ptipadnych zbytk, je treba zaviit vsechna
dvitka pomoci krbovych ovladact. V piipadé, Ze je ptistroj odpojen od komina, je vhodné uzavfit vystupni otvor.

Je vhodné provést ¢isténi komina alesporn jednou za rok; zérovern tak zkontrolovat skutecny stav tésnéni, které, pokud neni zcela neporusené
- tedy nepfiléha ke kamnlm - nezarucuje spravnou funkénost zatizeni! Byla by tak nezbytna jeho vyména.

V ptipadé vlhkosti v mistnosti, kde se zatizeni nachazi, umistéte do ohnisté absorp¢ni soli.
(? Chrante litinové ¢asti, pokud chcete udrzet po dlouhou dobu nezménény esteticky vzhled, neutrdlni vazelinou.

BEZNA UDRZBA PROVADENA KVALIFIKOVANYMI TECHNIKY

Bézna udrzba musi byt provadéna nejméné jednou ro¢né.

Generator pouzivajici DREVO jako pevné palivo potfebuje kazdoro¢ni béznou tdrzbu, kterou musi provést kvalifikovany technik s pouzitim
vyhradné originalnich nahradnich dildi.

Nedodrzeni mUze ohrozit bezpecnost zafizeni a mUze mit za nasledek neplatnost zaru¢nich podminek.

Pfi respektovani ¢etnosti ¢isténi vyhrazenych pro uZivatele popsané v ndvodu k pouziti a Udrzbé je generatoru zaruceno spravné spalovani v
Case, a zabranéno pfipadnym anomaliim nebo porucham, které by mohly vyZzadovat vétsi zasahy technika. Pozadavky na tkony bézné udrzby
nejsou soucasti zaruky vyrobku.

TESNENI

Tésnéni zarucuji hermetické utésnéni generatoru a s tim souvisejici dobré fungovani.

Tésnéni musi byt pravidelné kontrolovana: pokud jsou opotfebovana nebo poskozena, musi byt okamzité vyménéna.

Tyto operace musi provadét kvalifikovany technik.

PRIPOJENI KE KOMINU

Jednou ro¢né nebo v kazdém pfipadé vzdy, kdyz je to potieba, vysajte a vycistéte potrubi vedouci ke kominu. Pokud jsou pfitomné vodorovné
useky, je nutné odstranovat zbytky dfive, nez zabrani prichodu koure.

STANOVENI TEPELNEHO VYKONU

Neexistuje zadné absolutni pravidlo, které umoznuje vypocitat spravny potfebny vykon. Tento vykon je odvisly na prostoru, ktery je vyhfivan,
ale také zavisi do znacné miry na izolaci. V priiméru je tepelny vykon potrebny pro dobfe izolovanou mistnost 30 kcal/h na m? (pii vnéjsi
teploté 0 °C).

Vzhledem k tomu, ze 1 kW odpovida 860 kcal/h, Ize piijmout hodnotu 35 W/m?3,

Za predpokladu, ze chcete vytapét mistnost o velikosti 150 m3 (10 x 6 x 2,5 m) v izolovaném obydli, budete potfebovat 150 m3 x 35 W/m3=
5250 W nebo 5,25 kW. Jako hlavni topeni proto bude stacit 8 kW jednotka.

Orientacni hodnota spalovani Potfebné mnoz§tw v pomeru k
1 kg suchého dieva
Palivo Jednotka kcal/h kw
Suché drevo (15% vlhkosti) kg 3600 4.2 1,00
Mokré dievo (50% vlhkosti) kg 1850 2.2 1,95
Drevéné brikety kg 4000 5.0 0,84
Lignitové brikety kg 4800 5.6 0,75
Bézny antracit kg 7700 8.9 0,47
Koks kg 6780 7.9 0,53
Zemni plyn m3 7800 9.1 0,46
Nafta L 8500 9.9 0,42
Elektfina kW/h 860 1.0 4,19
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ZARUCNI PODMINKY

1. Na vyrobky spole¢nosti La Nordica S.p.A. je poskytnuta zaruka, v ramci Evropské unie, po dobu 24 mésicli ode data ndkupu.
Nakup musi byt ovéfen platnym darfovym dokladem vydanym prodejcem (pokladni uctenka, faktura nebo dodaci list), ktery identifikuje
zakoupeny vyrobek a datum jeho nakupu a/nebo dodani.

POZOR: Tato standardni zdruka nenahrazuje zdruky predvidané evropskymi normami na ochranu spotrebiteli.

Standardni zaruka je omezena na italské Uzemi a na téch tzemich v ramci Evropské unie, které jsou pokryté sluzbami autorizovanych servisnich
stredisek (viz stranky www.lanordica-extraflame.com).

Dale je tfeba ji chdpat Uzemné ohrani¢enou na stéat bydlisté spotiebitele, ktery musi byt stejny jako ten, kde ma své sidlo prodejce vyrobku La
Nordica S.p.A.

Tato pravidla neplati v pfipadé nakupu vyrobku v oblasti komer¢nich, podnikatelskych nebo profesnich aktivit. V téchto pfipadech bude
zaruka na vyrobek omezena na dobu 12 mésicti od data ndkupu.

ZARUKA PRO ITALII

Co délat v pfipadé provozniho selhani vyrobku:

Nahlédnéte do ndvodu k obsluze, aby zjistili, zda anomalii nelze snadno vyresit spravnym uplatnénim funkci samotného vyrobku. Ujistéte se,
Ze vada spada do typu anomalii, na které se vztahuje zaruka; v opacném ptipadé budou néklady na provedeni zasahu uctovany spotrebiteli.
Kdyz zadate o zasah asistenc¢ni sluzby Autorizovaného zékaznického servisu vzdy uvedte: - povahu vady - model vaseho zafizeni - Uplnou
adresu - telefonni ¢islo

ZARUKA PRO EVROPU

Co délat v pfipadé provozniho selhani vyrobku:

Nahlédnéte do ndvodu k obsluze, aby zjistili, zda anomalii nelze snadno vyresit spravnym uplatnénim funkci samotného vyrobku. Ujistéte se,
Ze vada spada do typu anomalii, na které se vztahuje zaruka; v opacném ptipadé budou néklady na provedeni zasahu uctovany spotrebiteli.
Pozadejte prodejce o zasah asistencni sluzby nebo adresu autorizovaného zékaznického servisu vzdy s uvedenim: povahy vady, modelu
vaseho zafizeni, Uplnou adresou a telefonnim ¢islem.

V pripadé vady, kterd se projevi v prvnich 6 mésicich Zivotnosti vyrobku, md spotrebitel ndrok na opravu vady zdarma.
Od sedmého do dvacdtého ctvrtého mésice, v pripadé zjisténi nedostatku shody, bude zdkaznik muset nést ndklady zavoldni, zatimco
proddvajici i naddle ponese ndklady na pracovni silu a veskeré pouZité funkcni dily.

2.V pfipadé, Ze jsou vady pficitatelné vnéjsich podminkdm a/nebo udalostem, jako jsou, ¢isté indikativné, nedostate¢nd kapacita zafizeni,
nespravna instalace a/nebo udrzba provddéna osobami, které nespliuji pozadavky pravnich predpist platnych v zemi bydlisté spotiebitele,
nedbalost, neschopnost pouzivani a $patnd udrzba spotiebitelem, nez jak je uvedeno a doporuceno v navodu k obsluze tohoto vyrobku, ktery
je nedilnou soucasti kupni smlouvy, zaruka propada.

Daéle nejsou v této zéruce zahrnuty skody vyrobku utrpéné v nepfitomnosti prokazanych pficin pficitatelnych vyrobnim vadam. Stejné tak jsou
vylouceny z této zaruky vady ptifaditelné nespravné funkci koufovodu, podle pravnich predpist platnych v zemi v dobé nadkupu, stejné jako
vsechny vady vyrobku zplsobené nedbalosti, nehodou, nevhodnou manipulaci a/nebo poskozenim pti prepravé (poskrabani, promacknuti,
atd.), zdsahové prace provedené neautorizovanymi osobami a jiné skody zplisobené nespravnym jedndnim spotiebitele ve snaze napravit
pocate¢ni zavadu.

Ze zaruky jsou vylouceny ndsledujici spotfebni materialy: tésnéni, keramicka nebo tvrzena skla, krytiny a litinové rosty, zaruvzdorné materialy
(napf. Nordiker nebo jiny), lakované, chromované nebo pozlacené dily, kachlové prvky, rukojeti, ohfivadla a souvisejici komponenty. U vyrobku
Hydro je vyménik tepla ze zaruky vyloucen v pfipadé, ze neni vytvoren adekvatni antikondenzacni obvod, ktery zaru¢uje minimalni teplotu
vratné vody zafizeni alespon 55 stupritl. Obecné Ize fici, Ze jsou ze zaruky vylouceny vSechny externi komponenty vyrobku, na kterych miize
spotiebitel provadét zasahy pfimo béhem pouzivani a/nebo udrzby nebo které mohou byt pfedmétem opotiebeni a/nebo tvorby rzi, skvrn
na oceli, v disledku pouzivani agresivnich Cisticich prostredkd.

V ptipadé hldseni nezjisténych zavad ve fazi ovéreni autorizovanym technikem, bude zasah uctovan v pIné vysi spotrebiteli.

3.V pripadé nemoznosti obnoveni vyrobku do pavodniho stavu jeho opravou nebo opravou jeho komponent(, bude vyrobek vyménén, s
ponechanim beze zmén Ihlity a podminek zéruky ziskanych pfi zakoupeni nahrazeného vyrobku/komponentu.

4. Spolec¢nost La Nordica S.p.A. nenese zadnou zodpovédnost za pFipadné Skody, které mohou, pfimo nebo neptimo, byt zpisobeny osobam,
zvitatim a na majetku, v dusledku nedodrzeni pokynli uvedenych v ndvodu k obsluze a tykajici se varovani pro ukony instalace, pouziti a
udrzby vyrobku (Ize také stdhnout z webovych stranek).

5. Ze zaruky jsou vylouceny zasahy pro kalibraci a/nebo sefizeni vyrobku vztahujici se k druhu paliva nebo jiného.

6. Pokud by se vyrobek opravoval u jednoho z autorizovanych servisnich stfedisek oznacenych spole¢nosti La Nordica S.p.A. a v pripadé

vymény vyrobku, bude preprava zdarma. V pfipadech, kdy by byl technik schopen opravit vyrobek v bydlisti uZivatele, ale ten to odmitl, bude
prevoz vyrobku do laboratofe a vraceni zpét uctovan uzivateli.
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7. Po uplynuti zéru¢ni Ihity 24 mésica, bude kazdy zasah opravy pIné hrazen spotfebitelem.

8.V pfipadé sporu bude vylu¢né piislusnym rozhod¢im orgdnem soud v sidle spole¢nosti La Nordica S.p.A. - (Vicenza - Itélie)

DALSI UPOZORNENI

«  Pouzivejte pouze palivo doporucené vyrobcem. Vyrobek nesmi byt pouzivan jako spalovna.

+  Nepouzivejte vyrobek jako Zebfik nebo leseni.

+  Nepokladejte na vyrobek pradlo k ususeni. Jakékoliv vé3aky na oblecenia podobné musi byt ve vhodné vzdalenosti od vyrobku. Nebezpeci
pozéru a poskozeni natéru.

«  Veskerd odpovédnost za nespravné pouziti vyrobku je zcela na uzivateli a zbavuje vyrobce jakékoliv ob¢anskopravni nebo trestnépravni
odpovédnosti.

«Jakykoliv druh neopravnéné manipulace nebo vymeény neoriginélnich dild vyrobku mohou byt nebezpecné pro bezpecnost obsluhy a
zbavuji spole¢nost jakéhokoli obcanskopravni a trestnépravni odpovédnosti.

«  Vétsina ploch vyrobku je velmi horka (dvitka, rukojet, sklo, koutové trubky, atd.). Je proto nezbytné, aby se zabranilo kontaktu s témito
¢astmi bez vhodnych ochrannych odévi nebo vhodnych prostredkd, jako jsou napfiklad tepelné ochranné rukavice.

« Je zakdzéno provozovat pfistroj s otevienymi dvifky nebo s rozbitym sklem.

« Vyrobek musi byt elektricky pfipojen k systému, ktery je vybaven u¢innym uzemnénim.

«  Vypnéte zafizeni v pfipadé poruchy nebo provozniho selhani.

«  Nemyjte zafizeni vodou. Voda by se mohla dostat do jednotky a poskodit elektrickou izolaci a zpUsobit traz elektrickym proudem.

+ Instalace, které nesplruji platné normy/piedpisy povedou ke zrudeni zaruky vyrobku, stejné jako nespravné pouziti a nedostate¢nd tdrzba
stanovena vyrobcem.
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NEGEICA

Max. A+1/2A

A

Obrazek 1 3

1* | Ocelovy kouFovod s dvojitou izolovanou komorou s odolnym materialem do 400 °C. Optimalni u¢&innost 100%.

2% Koufovod z ohnivzdornych cihel s izolovanou dvojitou komorou a vnéjSim povlakem z lehéeného betonu. Optimalni G¢innost
100%.

3* | Standardni kouzovod z jilu se &tvercovym priifezem s dutinami. Dobra ti¢innost 80%.

4 | Vyhnéte se koufovodim s vnitfnimi obdélnikové priifezy, jejichz vztah je odli$ny od nakresu. Nizka Géinnost 40%.

*- Material odpovidat platnym normém a aktualnim predpistim a ustanovenim zakona.

Obrazek 2

[
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41 |Pramyslovy komin s prefabrikaty umozZfiuje optimalni odvod spalin.

2 | Remesliny komin. Spravna velikost na vystupu musi byt alespori 2 krat vétsi nez je vnitfni &4

3 | Komin pro ocelovy koufovod s vnitfnim kuzelem -deflektorem koute.

4 V pfipadé koufovodu vedle sebe musi byt jeden komin vy$Si o nejméné 50 cm vice nez druhy, aby se zabranilo pfenosim tlaku
mezi samotnymi kominy.
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Obrazek 3
2m 10 m

= %W I (s

Komin nesmi mit pfekazky v rozmezi 10 m od stén, svahl a strom(. V opa¢ném pfipadé jej zvednéte nejméné 1 m nad

5 pfekazku. Komin musi pfevySovat vrchol stfechy nejméné o 1 m.

Obrézky maji ilustrativni charakter.

KOMINY VZDALENOSTI A UMISTENI UNI 10683.

a>10°

Sklon stirechy

500 mm

500 mm

TINA
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Obrazek 4
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cm | A1 A2 A3 B1 B2
ROMANTICA 3,5 100 30 30 50 30
ROMANTICA 4,5 100 30 30 50 30

Viechny minimalni bezpeéné vzdalenosti (cm) jsou uvedeny na typovém stitku vyrobku a NESMI se klesnout pod stanovené hodnoty (viz
PROHLASENI O VYKONU).

Obréazky maji ilustrativni charakter.

Obrazek 5
A Hermetické uzavieni
B Nerezova ocel
C Srazka
D Inspek¢ni dvitka

N
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A
Obrazek 6
POUZITi TROUBY
gy
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3 POUZITi PLOTNY

Obrazek 7 9 Obrazek 8 ¢
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MODUL ZAPALOVANI

POPELNIK
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TROUBA \ 130-150mm
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Riscalda la vita.

La NORDICA S.p.A. Via Summano, 104 36030 - MONTECCHIO PRECALCINO (VI) - ITALY
+39.0445.804000 - +39.0445.804040 - < info@lanordica.com - E www.lanordica-extraflame.com

MADE IN'ITALY

design & production

PRO NALEZENI NEJBLIZSIHO SERVISNIHO STREDISKA KONTAKTUJTE
VASEHO PRODEJCE NEBO NAHLEDNETE NA INTERNETOVE STRANKY
WWW.LANORDICA-EXTRAFLAME.COM

Vlyrobce si vyhrazuje pravo ménit vlastnosti a Udaje uvedené v tomto dokumentu kdykoliv a bez
predchoziho upozornéni, za Gcelem zlepseni svych vyrobka.
Tento névod k obsluze tedy nemuze byt povazovéan za smlouvu s tfetimi stranami.
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